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DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Composants
- Mâchoire en acier galvanisé DX51D – AZ100

- Ressort en inox clinquant AISI 301T4

Quantitatif 

moyen

Entraxe Portée Quantité

0,5 m 1,2 m 2,0 u/m²

0,6 m 1,2 m 1,8 u/m²

SUSP-RAPIDGRIP-BTE

SUSP-RAPIDGRIP-

DEMIPAL

SUSP-RAPIDGRIP-BTE

: 3700389888745

SUSP-RAPIDGRIP-

DEMIPAL : 

3700389888738
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CONDITIONNEMENT

Conditionnement Boîte

Dimensions de la boîte

(L x l x h)
247 x 197 x 145,50 mm

Poids unitaire 2,70 kg

Nb de Suspentes 

Rapid’Grip par boîte
50 pièces

Nb de pièces par palette

La Suspente SUSP-RAPIDGRIP-BTE est vendue à 

l’unité : 190 boîtes par palette.

La Suspente SUSP-RAPIDGRIP-DEMIPAL est vendue 

à la demi-palette : 52 boîtes par palette.

SUSP-RAPIDGRIP-BTE

SUSP-RAPIDGRIP-

DEMIPAL

SUSP-RAPIDGRIP-BTE

: 3700389888745

SUSP-RAPIDGRIP-

DEMIPAL : 

3700389888738


